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Herco, compafiia del grupo PWG, experta en
tecnologia de membrana (6smosis inversa y
ultrafiltracion) y fabricante de un amplio rango de
productos estandar de alta calidad, nos permite abarcar
practicamente la totalidad de las necesidades del cliente
en este campo.

Proporcionamos soluciones completas que incluyen
pre-tratamiento y post-tratamiento completando

con sistemas EDI (electro-desionizacion).

Para instalaciones especiales disefiamos y fabricamos
soluciones personalizadas basadas en una dilatada
experiencia de 30 afios en ingenieria y fabricacion de
equipos para el tratamiento del agua mediante
tecnologia de membrana.

Ademas, mantenemos el liderazgo tecnoldgico
mejorando continuamente nuestros productos
optimizando su rendimiento y favoreciendo el ahorro de
energia en todas nuestras soluciones.

La Planta de produccion esta situada en Alemania donde
tenemos capacidad de producir equipos de gran tamario
en tiempo, calidad y coste.

Antes de la entrega, los equipos seran comprobados
verificando su completa funcionalidad y cumplimiento de
especificaciones, garantizando una instalacion con un

resultado éptimo basado en un sistema de calidad con

cero errores de tolerancia.
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Serie bomba rotativa de 2’4 a 12 m*/dia

UO 100 - 500 W/S

Modelo semi-industrial para aplicacion en agua potable, previamente descalcificada con bomba rotativa.

Disefio unidad

* Bancada en acero inoxidable para montaje en pared o suelo

e Filtro con cartucho de 5 micras

» Bomba GRUNDFOS de alta presion rotativa

e Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje vertical

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

Valvulas e instrumentacion

« Valvula solenoide de entrada

e Presostato agua alimentacién

» Rotametros permeado y concentrado

e Manometro resistente a la vibracion para la bomba

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar caudal de permeado y
concentrado

Opcional
« Unidad de monitorizacién continua de dureza (Limitron)
Programador: RO 500

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %

Seteronie e Modelo Mem'branas / Produccion Produccion Presion  Motor

Namero TDS=1000 ppm TDS=2000 ppm op.(bar) (kW)
5110010843 S UO 100 W/S 2540 /1 100 L/h 90 L/h 12 0,55
5110010844 S  UO 300 W/S 4040/ 1 300 L/h 270 L/h 12 0,55
5110010845 S  UO 400 W/S 4040/ 2 400 L/h 360 L/h 10 0,55
5110010846 S  UO 500 W/S 4040/ 2 500 L/h 450 L/h 10 0,55

NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
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0 Modelo 100 W/S 300 W/S 400 W/S 500W/S

S Altura (H) cm 151 151 151 151

g " Ancho (A) cm 50 50 50 50
Profundidad (P) cm 32 32 32 32
Peso aprox. kg 46 56 71 73




\TER GROUP

Serie bomba rotativa de 1’2 a 12 m*/dia

UO 50 - 500 RSE

Modelo semi-industrial para aplicacion en agua potable, previamente descalcificada con bomba rotativa.

Disefio unidad

e Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para
alojamiento de instrumentacion y control

¢ Filtro con cartucho de 5 micras

« Bomba GRUNDFOS de alta presion rotativa

« Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje vertical

« Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

Valvulas e instrumentacion

« Valvula toma de muestra alimentacion

» Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

« Valvula solenoide de entrada

 Presostato agua alimentacion

« Manometros resistentes a la vibracion para la bomba y
presion de concentrado

e Rotametros permeado y concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar caudal de permeado y
concentrado

Opcional

 Unidad de monitorizacién continua de dureza (Limitron)
» Set de conexiones para la unidad de limpieza manual

« Unidad de limpieza manual

Programador: RO 500

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%

Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 % =
Referencia | 6 Modelo Membranas / Produccion Produccion Presion | Motor
Numero TDS=1000 ppm | TDS=2000 ppm | op. (bar) | (kW)
5110010851 | S UO 50 RSE 2540 / 1 50 L/h 45 L/h 14 0,3
5110010852 | S | UO 100 RSE 2540 / 1 100 L/h 90 L/h 12 0,55
5110010853 | S | UO 250 RSE 4040 /1 250 L/h 225 L/h 11 0,55
5110010854 | S | UO 300 RSE 4040/ 1 300 L/h 270 L/h 11 0,55
5110010847 | S | UO 400 RSE 4040/ 2 400 L/h 360 L/h 10 0,55
5110010856 | S | UO 500 RSE 4040/ 2 500 L/h 450 L/h 10 0,55
NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
% Modelo 50 RSE | 100 RSE | 250 RSE | 300 RSE | 400 RSE | 500 RSE
E Altura (H) cm 165 165 165 165 165 165
E Ancho (A) cm 35 55 55 55 55 55
o Profundidad (P) cm 69 69 69 69 69 69
Peso aprox. kg 50 58 60 62 75 77




Serie bomba rotativa de 1’2 a 12 m*/dia

UO 50 - 500 RS

Modelo semi-industrial para aplicacion en agua potable, previamente descalcificada con bomba rotativa y
opcion flushing con agua bruta.

Disefio unidad

« Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para
alojamiento de instrumentacién y control

« Filtro con cartucho de 5 micras

= Bomba GRUNDFOS de alta presion rotativa

+ Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje vertical

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

Valvulas e instrumentacion

e Valvula toma de muestra alimentacion

» Mandémetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

« Valvula solenoide de entrada

« Presostato agua alimentacion

» Mandmetros resistentes a la vibracion para la bomba y
presion de concentrado

» Rotametros permeado y concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar caudal de permeado y
concentrado

Opcional

 Unidad de monitorizacion continua de dureza (Limitron)

« Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)

« Flushing agua bruta (recomendado para aguas TDS >1000 ppm)
* Set de conexiones para la unidad de limpieza manual

» Unidad de limpieza manual

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75% -

Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %
Hefaranda | 36 Modalo Mem'branas / Produccion Produccion Presion | Motor

Numero TDS=1000 ppm | TDS=2000 ppm | op. (bar) | (kW)

5110010857 | S UO 50 RS 2540/ 1 50 L/h 45 L/h 14 0,3
5110010858 | S UO 100 RS 2540/ 1 100 L/h 90 L/h 12 0,55
5110010859 | S UO 250 RS 4040/ 1 250 L/h 225 L/h 11 0,55
5110010860 | S UO 300 RS 4040/ 1 300 L/h 270 L/h 11 0,55
5110010861 | S UO 400 RS 4040/ 2 400 L/h 360 L/h 10 0,55
5110010862 | S UO 500 RS 4040/ 2 500 L/h 450 L/h 10 0,55

NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
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o Modelo 50 RS 100 RS | 250 RS 300 RS | 400 RS 500 RS

5 H Altura (H) cm 165 165 165 165 165 165

£ Ancho (A) cm 55 55 55 55 55 55

= Profundidad (P) cm 69 69 69 69 69 69
Peso aprox. kg 50 58 60 62 75 L7
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POLLET WATER GROUP

UO ED 30 - 850

Modelo semi-industrial para aplicacion en agua potable, previamente descalcificada. Permeado con produccion directa
hasta 7 bar sin necesidad de instalar depdsito posterior al equipo.

Diseiio unidad

» Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para
alojamiento de instrumentacion y control

e Filtro con cartucho de 5 micras con mandmetros de pérdida de carga

» Bomba GRUNDFQS centrifuga de alta presion multi-etapas

* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje vertical

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

« Acumulador para presurizacion del permeado hasta 7 bar

Valvulas e instrumentacion
« Valvula solenoide de entrada
« Presostato agua alimentacién y permeado
 Rotametros permeado y concentrado
» Mandmetros resistentes a la vibracion para la bomba y presion de concentrado
« Valvulas de acero inoxidable para ajustar caudal de permeado y
concentrado
« Valvula solenoide para recirculacion del permeado o suministro permeado

Opcional
e Unidad de monitorizacién continua de dureza (Limitron)

Programador: RO 1000

Conversién Plantas TDS= 1000 ppm: 80%

Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 % -
Referencia G Modelo MelT DIRRS Producciéna7bar |  Produccién a4 bar | Presion = Motor
Umero | ps=1000ppm = TDS=2000ppm = TDS=1000ppm = TDS=2000ppm | Op.(bar) (kW)
5110010873 | S | UOED-30 | 2540/1 | 30L/h 27L/h | 48L/h | 43L/h _' 12-14 _‘ 0,25 |
5110010874 | S | UOED-90 | 2540/ 1 90 L/h 81L/h | 140L/h 126 L/h 12-14 | 0,55
5110010875 | S [UOED-170 4040/1| 1701/h | 1531/h | 290L/h | 261L/h | 13-15 | 2,2 |
5110010876 | S |UOED-340| 4040/2 | 340L/h 306 L/h 580 L/h 522 L/h 13-15 | 2.2
| 5110010877 | S |UOED-500| 4040/3 | 500L/h | 450L/h 800 L/h 720 L/h 13-15 | 2,2
5110010878 | S |UOED-660, 4040/4 | 660 L/h | 594 L/h | 1.000 L/h 900 L/h | 13-15 2,2
5110010879 | S |UOED-850| 8040/1 | 850L/h | 765 L/h | 1.180L/h | 1.062L/h 14-16 | 4

NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
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7 ~ Modelo ED30 ED90  ED170  ED 340 | ED 500  ED 660 ED 850

& " |Altura (H) cm | 164 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 185

g Ancho (A) cm | 60 | 60 60 | 60 | 89 93 | 60
Profundidad (P)cm | 66 | 66 | 80 | 80 | 8 | 80 | 103
|Peso aprox. kg |90 120 140 180 220 260 300
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Serie bomba centrifuga multi-etapas de 14 a 288 m’/dia

UO 600 - 1500 ND

Modelo industrial para aplicacion en agua potable, en el que se recomienda descalcificar el agua previamente.

Disefio unidad

» Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para
alojamiento de instrumentacion y control

« Filtro con cartucho de 5 micras

« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas

« Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje vertical

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

Valvulas e instrumentacion

» Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor

» VValvula solenoide de entrada

« Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

 Presostato agua alimentacion

» Mandmetros resistentes a la vibracion para la bomba y presion
de concentrado

» Rotametros permeado y concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacion de concentrado

» Lectura conductividad permeado con compensacion de temperatura

Opcional

« Unidad de monitorizacién continua de dureza (Limitron)
 Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)

¢ Flushing agua bruta (recomendado para aguas TDS >1000 ppm)
* Set de conexiones para la unidad de limpieza manual

» Unidad de limpieza manual

 Flushing con agua de permeado

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %

Reterends |G Modelo Mem’branas i Produccion Produccion Presién | Motor
Namero TDS=1000 ppm | TDS=2000 ppm | op. (bar) | (kW)
5110010646 | S | UO 600 ND 4040/ 2 600 L/h 495 L/h 14 1,5
5110010647 | S | UO 900 ND 4040/ 3 900 L/h 720 L/h 14 1.5
5110010648 | S | UO 1200 ND 4040/ 4 1.200 L/h 990 L/h 14 22
5110010649 | S | UO 1500 ND 4040 /5 1.500 L/h 1.260 L/h 15 2,2

NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 0 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento
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5 Modelo 600 ND | 900 ND | 1200 ND | 1500 ND

[ Altura (H) cm 165 165 165 165

g Ancho (A) cm 66 66 66 66

= Profundidad (P) cm 69 69 70 74
Peso aprox. kg 135 150 180 195
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" Serie bomba centrifuga multi-etapas de 14 a 288 m’/dia

UO 2000 - 3500 ND

Modelo industrial para aplicacién en agua potable, en el que se recomienda descalcificar el agua previamente.

Disefio unidad

» Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para alojamiento de instrumentacién y control

« Cabinet de control con interruptor principal de paro y conmutador eléctrico para control de la bomba de alta presion
« Filtro con cartucho de 5 micras

« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presién multi-etapas

* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal

+ Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

Valvulas e instrumentacion

» Valvula toma de muestra alimentacién y permeado para cada contenedor

« Valvula solenoide de entrada

= Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

» Presostato agua alimentacion

« Mandmetros resistentes a la vibracién para la bomba,
y presion de concentrado

= Rotametros permeado, concentrado y recirculacion
de concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal
de permeado, concentrado y recirculacion de
concentrado

= Lectura conductividad permeado con compensacion
de temperatura

Opcional

« Unidad de monitorizacién continua de dureza (Limitron)
« Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)

e Flushing agua bruta (recomendado para aguas TDS >1000 ppm) = I [
« Set de conexiones para la unidad de limpieza manual | a

* Unidad de limpieza manual

« Flushing con agua de permeado

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %

Referencia | G Modelo | Membranas / Produccion [ Produccion | Presion = Motor

. | Ndamero TDS=1000 ppm  TDS=2000 ppm op. (bar) (kW)
\ 5110010650 | S | UO 2000 ND 4040 / 6 2.000 L/h 1.800 L/h 14 3
| 5110010651 | S | UO2500ND | 4040/8 | 2500L/h |  2.250L/h 14 3
5110010652 | S | UO3000ND | 4040/9 | 3.000L/h | 2700/h | 14 | 4
1_5110010653 | S| UO3500ND | 4040/ 11 3.500 L/h [ 3.150 L/h 14 4

NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
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‘® Modelo | 2000 ND | 2500 ND | 3000 ND | 3500 ND

S Altura (H) cm | 165 | 165 165 165

= A Ancho (A) cm | 255 | 255 355 355

o Profundidad (P) cm | 70 | 70 70 70 \
Peso aprox. kg | 240 | 320 340 380 |




Gz

WATER GROUP

Serie bomba centrifuga multi-etapas de 14 a 288 m’/dia

UO 4300 - 12000 ND / UO 4300 - 12000 ND/FU (con variador de frecuencia)

Modelo industrial para aplicacién en agua potable, en el que se recomienda descalcificar el agua previamente.

Diseiio unidad

« Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para alojamiento de instrumentacion y control

« Cabinet de control con interruptor principal de paro y conmutador eléctrico para control de la bomba de alta presion
« Filtro con cartucho de 5 micras

« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas. Modelos FU con variador de frecuencia

« Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

Valvulas e instrumentacion

« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor
« Valvula solenoide de entrada (produccion < 6.000 L/h) / Valvula de diafragma (produccion > 6.000 L/h)
* Manometros pérdida de carga en el filtro de cartucho

 Presostato agua alimentacion

« Mandmetros resistentes a la vibracion para la bomba, presion de operacion y de concentrado

« Rotametros permeado, concentrado y recirculacion de concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacion de concentrado
e Lectura conductividad permeado con compensacion de temperatura

Opcional

« Unidad de monitorizacion continua de dureza (Limitron)

« Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)

« Flushing agua bruta (recomendado para aguas TDS >1000 ppm)
 Set de conexiones para la unidad de limpieza manual

= Unidad de limpieza manual

» Flushing con agua de permeado

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75% e L
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 % | -
Raferencia G Modalo Mem‘branas / Produccién Produccién Presion Motor
Nidmero TDS=1000 ppm TDS=2000 ppm  op. (bar) (kW)
5110010654 S UO 4300 ND 8040/ 3 4.300 L/h 3.870 L/h 13,5 5.5
5110010655 @ S UO 5400 ND 8040/ 4 5.400 L/h 4.860 L/h 13 5.5
5110010006 S UO 6000 ND 8040/ 5 6.000 L/h 5.400 L/h 12 5.5
5110010656 S UO 7000 ND 8040/ 5 7.000 L/h 6.300 L/h 13,5 7,5
5110010657 @ S UO 8000 ND 8040/ 6 8.000 L/h 7.200 L/h 13 11
5110010658 @ S UO 9500 ND 8040/ 7 9.500 L/h 8.550 L/h 13,5 11
5110010007 @ S UO 10000 ND 8040 /9 10.000 L/h 9.000 L/h 12,0 11
5110010659 | S UO 12000 ND 8040 /9 12.000 L/h 10.800 L/h 12,5 11
Referendla G Modelo Mem'branas / Produccion Produccion Presion Motor
Niamero TDS=1000 ppm TDS=2000 ppm op. (bar) (kW)
5110010008 S @ UO 4300 ND/FU 8040/ 3 4.300 L/h 3.870 L/h 13,5 5,5
5110010009 = S @ UO 5400 ND/FU 8040 / 4 5.400 L/h 4.860 L/h 13 5;5
5110010010 | S = UO 6000 ND/FU 8040/ 5 6.000 L/h 5.400 L/h 12 5,5
5110010011 | S | UO 7000 ND/FU 8040/ 5 7.000 L/h 6.300 L/h 135 7,5
5110010012 S | UO 8000 ND/FU 8040/ 6 8.000 L/h 7.200 L/h 13 11
5110010013 | S | UO 9500 ND/FU 8040/ 7 9.500 L/h 8.550 L/h 13.5 11
5110010014 S  UO 10000 ND/FU 8040 /9 10.000 L/h 9.000 L/h 12,0 11
5110010015 S  UO 12000 ND/FU 8040/ 9 12.000 L/h 10.800 L/h 12.5 11

NOTA 1: Los parametros de disefo para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

NOTA 2: En los modelos a partir de 6.000 L/h es necesario instalar un compresor de aire que no se incluye con la 6smosis inversa.

[

g Modelo U0 4300 UO 5400 UO 6000 UO 7000 UO 8000 UO 9500 UO 10000 UO 12000
o 4 |Altura (H) cm 190 190 190 190 190 190 190 190

g Ancho (A) cm 280 280 380 380 380 480 390 390

[ profundidad (P) cm 75 75 75 75 80 80 80 80

§ Peso aprox. kg 450 500 600 600 700 800 900 900

o




Serie alta conversion de 72 a 240 m®/dia

UO 3000 - 3500 KR / UO 3000 - 3500 KR/FU (con variador de frecuencia)

Equipos que combinan el tratamiento mediante dsmosis inversa y nanofiltracién permitiendo
una conversion superior y un rechazo de sales > 98,5%. Modelo industrial para aplicacion en agua potable,
previamente descalcificada.

Disefio unidad

« Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para alojamiento de instrumentacién y control
« Filtro con cartucho de 5 micras

e Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas. Modelos FU con variador de frecuencia
 Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

Valvulas e instrumentacion

« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor
« Valvula solenoide de entrada

* Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

* Presostato agua alimentacion

+ Manometros resistentes a la vibracion para la bomba, presion de
operacion y de concentrado

» Rotametros permeado, permeado-KR, concentrado y
recirculacion de concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de
permeado, concentrado y recirculacion de concentrado

e Lectura conductividad permeado y recirculacion del permeado-KR
(etapa nanofiltracion) con compensacion de temperatura

¢ Incluye sistema flushing con agua bruta comandado por
el programador

Opcional

« Unidad de monitorizacién continua de dureza (Limitron)
= Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)

* Unidad de limpieza manual

Programador: RO 5000
Conversion Plantas: 85%

Roferandla G Niodelo Membranas Produccién Presion Motor
/ Nimero | TDS=1000 ppm | op. (bar) (kW)
5110010880 | S UO 3000 KR 4040 / 12 3.000 L/h 18,5 5.5
5110010881 | S UO 3500 KR 4040 / 14 3.500 L/h 18 5,5
Heferencla G Modelo Membranas Produccion Presion Motor
/ Nimero | TDS=1000 ppm | op. (bar) (kw)
5110010016 | S | UO 3000 KR/FU 4040 / 12 3.000 L/h 18,5 5,5
5110010017 | S | UO 3500 KR/FU 4040 / 14 3.500 L/h 18 5:5

NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

7]

% Modelo UO 3000 | UO 3500
® H Altura (H) cm 165 165

e Ancho (A) cm 355 355

= Profundidad (P) cm 70 700

e Peso aprox. kg 400 450




Gz

POLLET WATER GROUP

| Serie alta conversion de 72 a 240 m°/dia

UO 4000 - 10000 KR / UO 4000 - 10000 KR/FU (con variador de frecuencia)

Equipos que combinan el tratamiento mediante dsmosis inversa y nanofiltracion permitiendo
una conversion superior y un rechazo de sales > 98,5%. Modelo industrial para aplicacidon en agua potable,
previamente descalcificada.

Disefio unidad

» Bancada en acero inoxidable para alojamiento de instrumentacion y control .
» Filtro con cartucho de 5 micras [
« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas. Modelos FU con variador de frecuencia |
+« Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal |
» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

Valvulas e instrumentacion [
« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor

= Valvula solenoide de entrada (produccion < 6.000 L/h) / Valvula de diafragma (produccién > 6.000 L/h) '
« Manometros pérdida de carga en el filtro de cartucho
« Presostato agua alimentacion |
« Manometros resistentes a la vibracion para la bomba, presion de operacion y de concentrado i
« Rotametros permeado, permeado-KR, concentrado y recirculacion de concentrado
« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,

concentrado y recirculacion de concentrado

e Lectura conductividad permeado y recirculacion del permeado-KR
(etapa nanofiltracién) con compensacion de temperatura

¢ Incluye sistema flushing con agua bruta comandado por
el programador

Opcional

« Unidad de monitorizacion continua de dureza (Limitron)
 Recirculacion permeado (como sistema de sequridad)

» Unidad de limpieza manual

Programador: RO 5000
Conversion Plantas: Ver tabla

s Membranas Produccion 3 Presion = Motor
Referencia G Modelo Nimero / TDS=1000 ppm | Conversion op. (bar) | (kW)
5110010882 | S | UO4000 KR | 8040/3 -4040/4 | 4.000L/h | 85% 16 | 75

| 5110010883 | S | UO 5000 KR | 8040/4 - 4040/4 |  5.000L/h |  85% 155 | 75
| 5110010884 | S UO 6000 KR | 8040/5-4040/5 | 6.000L/h |  87% 15 | 75
| 5110010885 | S UO 7000 KR | 8040/6 - 4040/6 | 7000L/h | 90% 15 7,5
| 5110010886 | S UO 8500 KR | 8040/7-4040/7 | 8500L/h |  90% 6 | 11
| 5110010887 | S | UO 10000 KR | 8040/9 - 4040/9 | 10.000L/h |  90% 15 | 11

’ Membranas Produccion i Presion = Motor

Referencia | G Modelo Niinaso / TDS=1000 ppm Conversion op. (bar) ‘ (kw)
| 5110010018 | S | UO 4000 KR/FU | 8040/3 - 4040/4 |  4.000L/h |  85% 16 | 75
| 5110010019 | S | UO 5000 KR/FU | 8040/4 - 4040/4 5000L/h | 85% 15,5 7,5
| 5110010020 | S | UO 6000 KR/FU | 8040/5-4040/5 |  6.000L/h |  87% 15 | 75
| 5110010021 | S | UO 7000 KR/FU | 8040/6 - 4040/6 |  7.000 L/h 90% 15 [ 75
| 5110010022 | S | UO 8500 KR/FU | 8040/7 -4040/7 | 8.500L/h |  90% 16 | 11
| 5110010023 | S | UO 10000 KR/FU | 8040/9 - 4040/9 10.000L/h | 90% 15 | 11

NOTA 1: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal

maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

NOTA 2: En los modelos a partir de 6000 L/h es necesario instalar un compresor de aire que no se incluye con la 6smosis inversa.

(77]

e , Modelo | UO 4000 | UO 5000 | UO 6000 | UO 7000 | UO 8500 |UO 10000
il H Altura (H) cm | 190 | 190 190 190 190 200

2 'Ancho (A) cm | 280 380 | 380 380 480 390

£ Profundidad (P)cm | 75 75 | 75 | 75 75 | 100 |
5 'Peso aprox. kg | 520 570 680 | 800 900 1050




Serie con dosificacion de anti-incrustante de 39 a 720 m’/dia

UO 1650 - 3100 AS

Modelos industriales de baja presion, para aplicacion en agua potable en la que se dosifica anti-incrustante estabilizando la dureza en el agua.
Incluye flushing agua bruta comandado por el programador y conexidn para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Disefio unidad
= Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para alojamiento de instrumentacion y control
e Filtro con cartucho de 5 micras
+ Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presién multi-etapas
+» Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal.
+ Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC
« Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de
inyeccion, dispositivo flushing con agua bruta

Valvulas e instrumentacion

= Valvula toma de muestra alimentacién y permeado para cada contenedor

» Valvula solenoide de entrada

= Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

» Presostato agua alimentacion

« Manometros resistentes a la vibracion para la bomba, presion de
operacion y de concentrado

+ Rotametros permeado, concentrado y recirculacion de concentrado

 Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacion de concentrado

s Lectura conductividad permeado con compensacion de temperatura

Opcional

= Estacion de dosificacion para anti-incrustante
 Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)
* Unidad de limpieza manual

* Programador RO 5000

» Flushing con agua de permeado

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 % 3

Safaraicia G Modelo Membranas / Produccion Produccion Presion Motor
Ndamero TDS=1000 ppm TDS=2000 ppm op. (bar) (kw)
5110050888 S UO 1650 AS 4040 / 6 1.650 L/h 1.485 L/h 12 2,2
5110050889 S UO 2200 AS 4040 /8 2.200 L/h 1.980 L/h 12 2,2
5110050890 S UO 2500 AS 4040 /9 2.500 L/h 2.250 L/h 12 3
5110050891 S UO 3100 AS 4040 / 12 3.100 L/h 2.790 L/h 11.5 3
NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
0
[
5
‘® Modelo 1650 AS | 2200 AS 2500 AS | 3100 AS
qca T Altura (H) cm 165 165 165 165
§ Ancho (A) cm 255 255 355 355
o Profundidad (P) cm 70 70 70 70
Peso aprox. kg 240 320 340 380
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POLLET WATER GROUP

Serie con dosmcacwn de anti-incrustante de 39 a 720 m¥dia

UO 3800 - 8000 AS / UO 3800 - 8000 AS/FU (con variador de frecuencia)

Modelos industriales de baja presion, para aplicacion en agua potable en la que se dosifica anti-incrustante estabilizando la dureza en el agua.
Incluye flushing agua bruta comandado por el programador y conexion para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Diseiio unidad

* Bancada en acero inoxidable

« Filtro con cartucho de 5 micras

« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas. Modelos FU con variador de frecuencia

* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

» Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de
inyeccion, dispositivo flushing agua bruta

Valvulas e instrumentacion

« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para
cada contenedor

« Valvula solenoide de entrada (produccion < 6.000 L/h) /
valvula de diafragma de entrada (produccion > 6.000 L/h)

« Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

« Presostato agua alimentacion

« Manometros resistentes a la vibracion para la bomba, presion
de operacion y de concentrado

« Rotametros permeado, concentrado y recirculacion de
concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacion de concentrado

« Lectura conductividad permeado con compensacion de
temperatura

Opcional

« Estacion de dosificacion para anti-incrustante

« Recirculacioén permeado (como sistema de seguridad)
* Unidad de limpieza manual

Programador: RO 1000

* Programador RO 5000
» Flushing con agua de permeado

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %

Peterenda b c Moscic Mem'branas / Produccion Produccion Presion Motor
Niamero TDS=1000 ppm | TDS=2000 ppm | op. (bar) (kW)
5110050892 | S UO 3800 AS 8040/ 3 3.800 L/h 3.420 L/h 12 5,5
5110050893 | S | UOS000AS | 8040/4 | 5.000L/Hh | 4500L/h | 12 | 55
5110050894 | S | UOGOOOAS | 8040/5 |  6.000L/h _5.400L/m | 12 5.5
5110050895 | S UO 7000 AS 8040 / 6 7.000 L/h 6.300 L/h 12 A D
5110050896 | S | uo §090 AS N 8040 i ﬁ 000 Lﬁ'lﬁ 7.727007|if.h B 12 iy
feferanda | & Modelo Mem'braﬂas /| Produccion Produccion Presion Motor
Namero TDS=1000 ppm TDS-ZOOO ppPm | op. (bar) (kW)
| 5110050001 | S | UO 3800 AS/FU | 8040/3 |  3.800 L/h 3.420 L/h 12 | 55
| 5110050002 | S | UO 5000 AS/FU | 8040/4 |  5.000 L/h 4.500 L/h 12| 5 5 i
| 5110050003 | S | UO 6000 AS/FU | 8040/ 5 6.000 L/h 5.400 L/h 12 | _
! 5110050004 | S | UO 7000 AS/FU 8040/ 6 \ 7.000 L/h 6.300 L/h 12 | 7 5
i 5110050005 S _ UO 8000 AS/FU 8040 /7 ‘ 8.000 L/h 7.200 L/h 12 [ P
NOTA 1: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
NOTA 2: En los modelos a partir de 6.000 L/h es necesario instalar un compresor de aire que no se incluye con la 6smosis inversa.
o
E N Modelo 1 'U03800 | UOS5000 UOG6000 | UO 7000 UO 8000
g Altura (H) cm 190 ' 190 190 190 ' 190 I
E H Ancho (A) cm 280 280 380 380 480
a Profundidad (P) cm 75 s 7 |75 5|
| Peso aprox. kg 450 500 600 700 800




2.

ER GROUP

Serie con dosificacion de anti-incrustante de 39 a 720 m*/dia

UO 10000 - 20000 AS / UO 10000 - 20000 AS/FU (con variador de frecuencia)

Modelos industriales de baja presidn, para aplicacion en agua potable en la que se dosifica anti-incrustante estabilizando la dureza en el agua.
Incluye flushing agua bruta comandado por el programador y conexion para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Disefio unidad
» Bancada en acero inoxidable
« Filtro con cartucho de 5 micras
« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presiéon multi-etapas. Modelos FU con variador de frecuencia
* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal.
= Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC
» Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de
inyeccién, dispositivo flushing agua bruta

Valvulas e instrumentacion

e Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor

« Valvula de diafragma de entrada

* Manometros pérdida de carga en el filtro de cartucho

= Presostato agua alimentacion

« Manometros resistentes a la vibracion para la bomba, presion de
operacién y de concentrado

» Rotametros permeado, concentrado y recirculacion de concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacion de concentrado

e Lectura conductividad permeado con compensacion
de temperatura

Opcional

« Estacion de dosificacion para anti-incrustante

= Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)
» Unidad de limpieza manual

» Programador RO 5000

« Flushing con agua de permeado

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %

Reterencl G Model Membranas / Produccién Produccién Presion Motor
SlErencla preo Namero TDS=1000 ppm TDS=2000 ppm | op.(bar) | (kW)
5110050897 S UO 10000 AS 8040 /9 10.000 L/h 9.000 L/h 12 11
5110050898 S UO 12000 AS 8040/ 10 12.000 L/h 10.800 L/h 11,5 11
5110050899 S UO 15000 AS 8040/ 12 15.000 L/h 13.500 L/h 12 11
5110050900 S UO 18000 AS 8040/ 15 18.000 L/h 16.200 L/h 12 i5
5110050901 S UO 20000 AS 8040/ 17 20.000 L/h 18.000 L/h 11,5 15
Refarancin P Modelo Membranas / Produccion Produccion Presion Motor
Ndamero TDS=1000 ppm TDS=2000 ppm op. (bar) (kW)
5110050006 S | UO 10000 AS/FU 8040 / 9 10.000 L/h 9.000 L/h 12 11
5110050007 S | UO 12000 AS/FU 8040 / 10 12.000 L/h 10.800 L/h 11,5 11
5110050008 S | UO 15000 AS/FU 8040/ 12 15.000 L/h 13.500 L/h 12 11
5110050009 S | UO 18000 AS/FU 8040 / 15 18.000 L/h 16.200 L/h 12 15
5110050010 S | UO 20000 AS/FU 8040/ 17 20.000 L/h 18.000 L/h 11,5 15
NOTA 1: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
NOTA 2: Es necesario instalar un compresor de aire que no se incluye con el equipo de 6smosis inversa.
[7)]
g
=] Modelo UO 10000 UO 12000 uo 15000 UO 18000 UO 20000
g Altura (H) cm 190 190 190 190 220
Q Ancho (A) cm 390 490 490 600 490
E Profundidad (P) cm 80 80 80 80 80
& Peso aprox. kg 900 1000 1100 1300 1500




S;arie cbn dosifiés;cién de éritii-incrusténte de 39 ai720 fnaldfa{ 7

UO 25000 - 30000 AS / UO 25000 - 30000 AS/FU (con variador de frecuencia)

Modelos industriales de baja presién, para aplicacion en agua potable en la que se dosifica anti-incrustante estabilizando la dureza en el agua.
Incluye flushing agua bruta comandado por el programador y conexion para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Disefio unidad
* Bancada en acero inoxidable
e Filtro con cartucho de 5 micras
» Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas. Modelos FU con variador de frecuencia
* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal
» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC
» Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de
inyeccion, dispositivo flushing agua bruta

Valvulas e instrumentacion

e Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor

= Valvula de diafragma de entrada

e Manometros pérdida de carga en el filtro de cartucho

« Presostato agua alimentacion

« Manometros resistentes a la vibracion para la bomba,
presion de operacion y de concentrado

« Rotametros permeado, concentrado y recirculacion
de concentrado

» Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal
de permeado, concentrado y recirculacion
de concentrado

e Lectura conductividad permeado con
compensacion de temperatura

Opcional

» Estacion de dosificacion para anti-incrustante

« Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)
« Unidad de limpieza manual

* Programador RO 5000

« Flushing con agua de permeado

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %

Refarencia | & Modelo Mem'bra nas / Produccion Produccion Presion | Motor
Numero TDS=1000 ppm | TDS=2000 ppm | op. (bar) | (kW)
5110050902 | S UO 25000 AS 8040 / 20 25.000 L/h 22.500 L/h 13 18,5
5110050903 | S UO 30000 AS 8040 / 25 30.000 L/h 27.000 L/h 12 22
Refaranda 6 Maddlo Mem'branas i/ Produccion Produccion Presion | Motor
Namero TDS=1000 ppm | TDS=2000 ppm | op. (bar) | (kW)
5110050011 | S | UO 25000 AS/FU| 8040/ 20 25.000 L/h 22.500 L/h 13 18,5
5110050012 | S | UO 30000 AS/FU| 8040/ 25 30.000 L/h 27.000 L/h 12 22
Equipos de mayor produccion bajo peticion
NOTA 1: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
NOTA 2: Es necesario instalar un compresor de aire_que no se incluye con el equipo de dsmosis inversa.
2
S Modelo UO 25000 | UO 30000
2 : Altura (H) cm 220 220
g Ancho (A) cm 490 590
(=} Profundidad (P) cm 100 100
Peso aprox. kg 1700 2000




Serie ultra baja presion de 39 a 720 m’/dia

UO 1650 - 3300 ES

Modelos industriales de ultra baja presién que permiten un elevado ahorro de energia, para aplicacidén en agua potable
con la dureza previamente estabilizada. Incluye bomba con variador de frecuencia, flushing agua bruta comandado
por el programador y conexion para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Diseiio unidad
« Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para alojamiento de instrumentacion y control
» Filtro con cartucho de 5 micras
« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presién multi-etapas con variador de frecuencia
« Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal
» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC
« Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de
inyeccion, dispositivo flushing agua bruta

Valvulas e instrumentacion

« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor

« Vélvula solenoide de entrada

« Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

« Presostato agua alimentacion

« Manémetros resistentes a la vibracion para la bomba, presion de
operacion y de concentrado

« Rotametros permeado, concentrado y recirculacion de concentrado

 Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacion de concentrado

« Lectura conductividad permeado con compensacion de temperatura

et 3 "

Opcional

e Estacion de dosificacion para anti-incrustante i
« Recirculacion permeado (como sistema de sequridad) - g,'
 Unidad de limpieza manual | ‘
« Programador RO 5000 (]

» Flushing con agua de permeado

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 % .

Beferencia | € Modelo Mem’branas / Produccion Produccion Presion | Motor
Numero TDS=1000 ppm | TDS=2000 ppm | op. (bar) | (kW)
5110050904 | S UO 1650 ES 4040/ 6 1.650 L/h 1.485 L/h 10 2,2
5110050905 | S U0 2200 ES 4040/ 8 2.200 L/h 1.980 L/h 10 2,2
5110050906 | S UO 2500 ES 4040/ 9 2.500 L/h 2.250 L/h 10 3
5110050907 | S UO 3300 ES 4040 / 12 3.300 L/h 2.970 L/h 10 3
NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
méximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.
3
_E Modelo 1650 ES | 2200ES | 2500ES | 3300 ES
& . Altura (H) cm 165 165 165 165
£ Ancho (A) cm 255 255 355 355
o Profundidad (P) cm 70 70 70 70
Peso aprox. kg 250 330 350 390
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VATER GROUP

Serie ultra baja presion de 39 a 720 m’/ dia

UO 3800 - 8000 ES

Modelos industriales de ultra baja presion que permiten un elevado ahorro de energia, para aplicacion en agua potable
con la dureza previamente estabilizada. Incluye bomba con variador de frecuencia, flushing agua bruta comandado
por el programador y conexion para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Disefio unidad
» Bancada en acero inoxidable
e Filtro con cartucho de 5 micras
* Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas con variador de frecuencia
+ Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal
« Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC
« Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de
inyeccion, dispositivo flushing agua bruta

Valvulas e instrumentacién
« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor
« Valvula solenoide de entrada (produccién < 6.000 L/h) / Valvula de diafragma de entrada (produccion > 6.000 L/h)
= Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho
» Presostato agua alimentacion
= Mandmetros resistentes a la vibracion para la bomba, presion de operacion y de concentrado
= Rotametros permeado, concentrado y recirculacion de concentrado
= Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacion de concentrado | A = : S 7

e Lectura conductividad permeado con compensacion de
temperatura

Opcional

« Estacion de dosificacion para anti-incrustante

= Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)
» Unidad de limpieza manual

¢ Programador RO 5000

e Flushing con agua de permeado

-= ¥ u\‘-qluuvrl
//
'\M’/

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %

Referencia G ; Modelo Mem’branas,' ‘ Produccion Produccion Presién | Motor

\ Niamero TDS=1000 ppm TDS=2000 ppm op. (bar) (kW)
| 5110050908 | S | UO3800ES | 8040/3 3800/ | 3420Lh | 95 | 4
' 5110050909 | S | UO 5000 ES 8040/ 4 5.000 L/h 4.500 L/h 9,5 | 4
: 5110050910 | S | UO 6000 ES 8040/ 5 6.000 L/h 5.400 L/h 95 | 4
: 5110050911 | S \ UO 7000 ES 8040 /6 7.000 L/h 6.300 L/h 9:5 | 5,5
ijl@(}SOle S | UO 8000 ES 8040/ 7 8.000 L/h 7.200 L/h 9,5 | 55

NOTA 1: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

NOTA 2: En los modelos a partir de 6.000 L/h es necesario instalar un compresor de aire que no se incluye con la 6smosis inversa.

wn
Q
.5 Modelo 3800ES | 5000ES = 6000ES | 7000ES 8000 ES |
= Altura (H) cm | 190 190 190 190 190
g i |Ancho (A) cm | 280 280 380 380 480
= Profundidad (P) cm | 75 75 75 75 75
Peso aprox. kg | 450 500 600 | 700 800




POLLET WATER

Serie ultra baja presion de 39 a 720 m’/dia

UO 10000 - 20000 ES

Modelos industriales de ultra baja presion que permiten un elevado ahorro de energia, para aplicacion en agua potable
con la dureza previamente estabilizada. Incluye bomba con variador de frecuencia, flushing agua bruta comandado
por el programador y conexién para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Disefio unidad

» Bancada en acero inoxidable

e Filtro con cartucho de 5 micras

» Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas con variador de frecuencia

+ Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal

« Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con line interior de PVC

« Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de inyeccion, dispositivo flushing agua bruta

Valvulas e instrumentacion

« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor

« Valvula de diafragma de entrada

« Manometros pérdida de carga en el filtro de cartucho

e Presostato agua alimentacion

* Manometros resistentes a la vibracion para la bomba, presion de
operacion y de concentrado

» Rotametros permeado, concentrado y recirculacion de concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacion de concentrado

e Lectura conductividad permeado con compensacion
de temperatura

Opcional

« Estacion de dosificacion para anti-incrustante

e Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)
¢ Unidad de limpieza manual

* Programador RO 5000

e Flushing con agua de permeado

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %

Referends | © Modelo Mem’branas i Producciéon Produccién Presién | Motor
Numero TDS=1000 ppm | TDS=2000 ppm | op. (bar) | (kW)
5110050913 | S UO 10000 ES 8040 /9 10.000 L/h 9.000 L/h 10 7D
5110050914 | S UO 12000 ES 8040 / 10 12.000 L/h 10.800 L/h 9 7.5
5110050915 | S UO 15000 ES 8040/ 12 15.000 L/h 13.500 L/h 9,5 11
5110050916 | S UO 18000 ES 8040 / 15 18.000 L/h 16.200 L/h 9,5 11
5110050917 | S UO 20000 ES 8040/ 17 20.000 L/h 18.000 L/h 9 11

NOTA 1: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

NOTA 2: Es necesario instalar un compresor de aire gue no se incluye con el equipo de 6smosis inversa.

7

@

_5 Modelo 10000 ES | 12000 ES | 15000 ES | 18000 ES | 20000 ES

2 Altura (H) cm 190 190 190 190 220

g Ancho (A) cm 390 490 490 590 490

a Profundidad (P) cm 80 80 80 80 80
Peso aprox. kg 900 1000 1100 1300 1500




Serie ultra baja presion de 39 a 720 m’/ dia

UO 25000 - 30000 ES

Modelos industriales de ultra baja presién que permiten un elevado ahorro de energia, para aplicacién en agua potable
con la dureza previamente estabilizada. Incluye bomba con variador de frecuencia, flushing agua bruta comandado
por el programador y conexion para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

ER GROUP

Disefio unidad

« Bancada en acero inoxidable

» Filtro con cartucho de 5 micras

« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presién multi-etapas con variador de frecuencia

+ Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal

« Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

« Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de inyeccion, dispositivo flushing agua bruta

Valvulas e instrumentacion

« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor

 Valvula de diafragma de entrada

« Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

» Presostato agua alimentacion

« Mandmetros resistentes a la vibracion para la bomba, presion de operacion
y de concentrado

« Rotametros permeado, concentrado y recirculacion de concentrado

= Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacion de concentrado

» Lectura conductividad permeado con compensacion
de temperatura

Opcional

« Estacion de dosificacion para anti-incrustante

« Recirculacién permeado (como sistema de seguridad)
¢ Unidad de limpieza manual

¢ Programador RO 5000

 Flushing con agua de permeado

Programador: RO 1000

Conversion Plantas TDS= 1000 ppm: 75%
Conversion Plantas TDS= 2000 ppm: 50 - 60 %

Equipos de mayor produccion bajo peticion

NOTA 1: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 1000 o 2000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

NOTA 2: Es necesario instalar un compresor de aire que no se incluye con el equipo de 6smosis inversa.

Referencia | G Modelo Membranas / { Produccion Produccion Presion | Motor
1o Numero _‘ TDS=1000 ppm A TDS=2000 ppm | op. (bar) = (kW) |
_ 5110Q509_18_J_ S | UO 25000 ES | 8040/ 20 ‘ 25.000L/h | 22.500 L/h | 9,5 | 15 |
' 5110050919 \ S | UO 30000 ES 8040/25 | 30.000 L/h | 27.000L/h | 9,5 | 18,5

]

(]

5 Modelo ' 25000 ES | 30000 ES |

@ 8 |Altura (H) cm 20 | 220 |

g |Ancho (A) cm 490 | 590 |

a |Profundidad (P) cm 100 | 100 |
| Peso aprox. kg 1700 | 2000 ’




Serie agua salobre de 6 a 660 m’/dia

UO 250 - 1250 BW

Modelos industriales de baja presion, para aplicacion en aguas potables salobres, con un valor maximo TDS=5000 ppm y
con la dureza previamente estabilizada mediante dosificacion de anti-incrustante.

Incluye flushing agua bruta comandado por el programador y conexion para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Disefio unidad

« Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para
alojamiento de instrumentacién y control

« Filtro con cartucho de 5 micras

» Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas en acero inoxidable

* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje vertical

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

« Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de
inyeccion y para dispositivo flushing con agua de permeado

Valvulas e instrumentacion

« Valvula toma de muestra alimentacion

« Valvula solenoide de entrada

« Manometros pérdida de carga en el filtro de cartucho

» Presostato agua alimentacion

» Mandmetros resistentes a la vibracion para la bomba y
presion concentrado

« Rotametros permeado y concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado
y concentrado

e Lectura conductividad permeado con compensacion de temperatura

Opcional

« Estacion de dosificacion para anti-incrustante

« Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)
* Unidad de limpieza manual

» Programador RO 5000

» Flushing con agua de permeado

* Bomba con variador de frecuencia

Programador: RO 1000
Conversion Plantas TDS= 5000 ppm: 50%

Referencia G Modelo N;e:‘ﬂbn::::s Produccion ::e;;z':) h::‘:::)r
5110060001 | S UO 250 BW 4040 / 1 250 L/h 15 2,2
5110060002 | S UO 500 BW 4040 / 2 500 L/h 15 2,2
5110060003 | S UO 750 BW 4040/ 3 750 L/h 15 2,2
5110060004 | S UO 1000 BW 4040 / 4 1.000 L/h 15 2;2
5110060005 | S UO 1250 BW 4040/ 5 1.250 L/h 15 2,2

NOTA: Los parametros de disefo para el equipo se basan en un valor de TDS de 5000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversién del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

n
g Modelo 250BW | 500BW | 750 BW | 1000 BW | 1250 BW
g . Altura (H) cm 165 165 165 165 165
g Ancho (A) cm 66 66 66 66 66
o Profundidad (P) cm 69 69 69 69 69
Peso aprox. kg 115 135 155 175 195
P




Serie agua salobre de 6 a 660 m’/dia

UO 1500 - 3000 BW

Modelos industriales de baja presion, para aplicacién en aguas potables salobres, con un valor méximo TDS=5000 ppm y
con la dureza previamente estabilizada mediante dosificacion de anti-incrustante.
Incluye flushing agua bruta comandado por el programador y conexién para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Disefio unidad
» Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para alojamiento de instrumentacién y control
e Filtro con cartucho de 5 micras
« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presién multi-etapas en acero inoxidable
« Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal
» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC
« Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de
inyeccion y para dispositivo flushing con agua de permeado

Valvulas e instrumentacion
« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor
« Valvula solenoide de entrada
= Manometros pérdida de carga en el filtro de cartucho
» Presostato agua alimentacion
« Manometros resistentes a la vibracion para la bomba,
presion de operacion y de concentrado
« Rotdmetros permeado, concentrado y recirculacion de concentrado
« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado y recirculacién de concentrado
e Lectura conductividad permeado con compensacion de temperatura

Opcional

« Estacion de dosificacién para anti-incrustante

» Recirculacion permeado (como sistema de seguridad)
» Unidad de limpieza manual

* Programador RO 5000

 Flushing con agua de permeado

« Bomba con variador de frecuencia

Programador: RO 1000
Conversion Plantas TDS= 5000 ppm: 50%

. Membranas e, Presion Motor
Referencia G Modelo T Namero Produccion op. (bar) (kW)
5110060006 | S UO 1500 BW 4040 / 6 1.500 L/h 15,2
5110060007 | S UO 2000 BW 4040 / 8 2.000 L/h 15,2
5110060008 | S UO 2500 BW 4040 / 10 2.500 L/h 15,2
5110060009 | S UO 3000 BW 4040 / 12 3.000 L/h 15,2

NOTA: Los parametros de disefo para el equipo se basan en un valor de TDS de 5000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

2
_5 Modelo 1500 BW | 2000 BW | 2500 BW | 3000 BW
2 " Altura (H) cm 165 165 165 165
g Ancho (A) cm 255 255 355 355
a . Profundidad (P) cm 70 70 70 70
‘% Peso aprox. kg 270 350 370 420
P




Serie agua salobre de 6 a 660 m’/dia

UO 3500 - 27500 BW

Modelos industriales de baja presidn, para aplicaciéon en aguas potables salobres, con un valor maximo TDS=5000 ppm y
con la dureza previamente estabilizada mediante dosificacion de anti-incrustante.

Incluye flushing agua bruta comandado por el programador y conexién para la bomba dosificadora de anti-incrustante.

Disefio unidad Opcional

« Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para « Estacion de dosificacion para anti-incrustante
alojamiento de instrumentacion y control « Recirculacién permeado (como sistema de seguridad)

« Filtro con cartucho de 5 micras  Unidad de limpieza manual

* Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas en acero inoxidable  « Programador RO 5000

» Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal « Flushing con agua de permeado

« Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC « Bomba con variador de frecuencia

« Set de conexiones para la unidad de limpieza, T para punto de
inyeccion y para dispositivo flushing con agua de permeado Programador: RO 1000

Vilvulas e instrumentacién Conversion Plantas TDS= 5000 ppm: 50%

« Valvula toma de muestra alimentacion y permeado para cada contenedor

« Valvula de diafragma de entrada

» Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

* Presostato agua alimentacion

» Mandmetros resistentes a la vibracion para la bomba y
presion de concentrado

« Rotametros permeado, concentrado y recirculacion
de concentrado

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal
de permeado, concentrado y recirculacion concentrado

» Lectura conductividad permeado con compensacion
de temperatura

Referencia G Modelo Mf :‘z::r:s Produccion o:e(sljg:‘) p(':w)"
5110060010 S UO 3500 BW 8040/ 3 3.500 L/h 15,2 55
5110060011 S UO 4500 BW 8040/ 4 4.500 L/h 15,2 5.5
5110060012 S UO 5500 BW 8040 /5 5.500 L/h 15,2 7,5
5110060013 S UO 6500 BW 8040/ 6 6.500 L/h 15,2 11
5110060014 S UO 8500 BW 8040/ 8 8.500 L/h 15.2 11
5110060015 S UO 10000 BW 8040/ 9 10.000 L/h 15,2 11
5110060016 S UO 11500 BW 8040 / 11 11.500 L/h 15,2 15
5110060017 S UO 13500 BW 8040 / 12 13.500 L/h 15,2 18,5
5110060018 S UO 17500 BW 8040 / 16 17.500 L/h 15,2 22
5110060019 S UO 22000 BW 8040 / 20 22.000 L/h 15,2 30
5110060020 S UO 27500 BW 8040 / 25 27.500 L/h 15,2 30

NOTA 1: Los parametros de disefo para el equipo se basan en un valor de TDS de 5000 ppm a 15 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. La conversién del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

NOTA 2: Es necesario instalar un compresor de aire que no se incluye con el equipo de 6smosis inversa.

7]

E Modelo 3500 BW | 4500 BW | 5500 BW 6500 BW | 8500 BW

o Altura (H) cm 190 190 190 190 190

g Ancho (A) cm 280 280 380 380 480

@ Profundidad (P) cm 75 75 75 75 75

.g H Peso aprox. kg 480 530 630 730 860

Modelo 10000 BW | 11500 BW | 13500 BW | 17500 BW | 22000 BW | 27500 BW

Altura (H) cm 190 190 190 220 220 220
Ancho (A) cm 390 490 490 490 490 490
Profundidad (P) cm 80 80 80 80 100 100
Peso aprox. kg 950 1050 1150 1600 1800 2100




Serie agua de mar de 15 a 480 m’/dia

UO 650 - 2500 SW

Equipos para tratamiento de agua de mar con flushing con agua de permeado.

Gz

POLLET ROUP

WATER G

Diseiio unidad

» Bancada en acero inoxidable con base para alojamiento
de instrumentacion y control

s Cabinet de control con interruptor principal de paro y
conmutador eléctrico para control de la bomba de alta presion

« Filtro con cartucho de 10 micras nominal / 10 micras absolutas

e Bomba GRUNDFOS de pistdn de alta presion con tubo flexible de presion y
sistema a prueba de fallos de seguridad por sobrepresion

* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS) para agua de mar

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

¢ Ciclo automatizado de flushing con permeado

e Punto de inyeccion integrado para post-cloracion

Valvulas e instrumentacion
= Valvula para automatizacion de la operacion / permeado
e Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho
e Presostato agua alimentacion
» Mandmetros resistentes a la vibracion para operacion
y presion concentrado
e Rotametros permeado y concentrado
e | ectura conductividad permeado

Opcional
* Bomba con variador de frecuencia

Programador: RO 1000
Conversion Plantas: ver tabla

Referencia | G Modelo hae:ﬁb':‘ael::s Produccidn Conversion ol:e(s:::) T:::;
5110020660 | S UO 650 SW 8040/ 1 650 L/h 25% 65 6
5110020661 | S UQO 850 SW 8040/ 2 850 L/h 25% 65 6
5110020662 | S UO 2500 SW 8040 / 4 2.500 L/h 33% 65 22

NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 45.000 ppm a 25 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. Bajo estas condiciones los equipos produciran el caudal de permeado disefiado durante 3 afios.

La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

n

% Modelo 650 SW 850 SW | 2500 SW

@ Altura (H) cm 200 200 200

g Ancho (A) cm 290 290 580

a 5 Profundidad (P) cm 100 100 100
Peso aprox. kg 400 500 900




Gz

POLLET WATER GROUP

UO 5000 - 20000 SW

Equipos para tratamiento de agua de mar con flushing con agua de permeado.

Diseiio unidad

« Bancada en acero inoxidable y panel en plastico para alojamiento
de instrumentacion y control

 Cabinet de control con interruptor principal de paro y
conmutador eléctrico para control de la bomba de alta presion

« Filtro con cartucho de polipropileno de 5 micras

« Bomba GRUNDFOS de alta presion con variador de frecuencia y sistema de
recuperacion de energia

* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS) para agua de mar

» Contenedores reforzados con fibra de vidrio y
con liner interior de PVC

« Ciclo automatizado de flushing con permeado

» Punto de inyeccion integrado para post-cloracion

Valvulas e instrumentacion

 Valvula para automatizacion de la operacion equilibrando el rendimiento
con la bomba de alta presion con el sistema de recuperacion de energia -

« Mandmetros pérdida de carga en el filtro de cartucho

» Presostato agua alimentacion

* Mandmetros resistentes a la vibracion para operacion y presion concentrado Programador: RO 1000

s Lectura conductividad permeado Conversion Plantas: 33%
5 Membranas | L5 - Presion Motor
| Referencia | G Modelo , P Ntimero | Produccion op. (bar) 7. (kW)
| 5110020663 : S UO 5000 SW | 8040/8 5.000 L/h | 65 30
| 5110020664 | S | UO 10000SW | 8040/16 | 10.000L/h | 65 | 60
| 5110020665 | S UO 20000 SW | 8040/ 32 20.000 L/h | 65 110

Equipos de mayor produccion bajo peticion

NOTA: Los parametros de disefio para el equipo se basan en un valor de TDS de 45.000 ppm a 25 °C de temperatura, indice coloidal
maximo de 3 y salida libre de permeado. Bajo estas condiciones los equipos produciran el caudal de permeado disefiado durante 3 afios.

La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

"
<]
S ‘ Modelo | 5000SW 10000 SW | 20000 SW
2 (Altura (H) cm | 10 | 180 | 1%
2 |Ancho (A) cm . 580 | 580 | 580
= Profundidad (P)cm | 100 100 | 200
Peso aprox. kg | 1200 2200 3000




Serie electro-desionizacion de 3’6 a 480 m®/dia

UP 150 - 1350

Equipos para produccion de agua ultra pura previamente descalcificada, unidad de ésmosis inversa + modulo EDI.

Disefio unidad

« Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para
alojamiento de instrumentacion y control

» Tuberias de baja presion (PVC, PP bajo peticion)

« Tuberias de alta presion (SS)

e Cabinet de control con interruptor principal de paro y
conmutador eléctrico para control de la bomba de alta presion

= Filtro con cartucho de 5 micras

* Bomba GRUNDFOS rotativa de alta presion

* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje vertical

* Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

= Recirculacion permeado sujeto a la conductividad

» Mddulo de electro-desionizacion

= Suministro integral de potencia para suministro del voltaje requerido
para el médulo EDI

Valvulas e instrumentacién

= Valvulas toma de muestra alimentacion, OI permeado y producto EDI
para cada contenedor

 Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
concentrado OI y EDI y recirculacion permeado sujeto a la conductividad

« Valvula solenoide de entrada

» Presostato agua alimentacion

= Rotametros permeado, OI concentrado, agua alimentacién EDI,
concentrado EDI, electrolito y control de caudal minimo de concentrado EDI

= Mandmetros resistentes a la vibracion para presion de entrada y salida
en el filtro de cartucho, bomba, presion de operacién, OI concentrado,
agua alimentacién EDI, entrada concentrado EDI y salida producto

* Conductividad OI permeado vy lectura de resistividad producto EDI
con compensacion de temperatura

« Potenciometro de precision para regular el voltaje de EDI en el interior
de la caja de control

Opcional

= Unidad de monitorizacién continua de dureza (Limitron)

 Estacidn dosificadora para solucion de sosa caustica / acido clorhidrico
* Flushing agua bruta

» Desgasificador de membrana

Programador: RO 1000 o
Conversion Plantas: 70%

Referencia G Modelo "}e::"::r:s Produccién o:':e(sl":':) ':m'
5110030670 s UP 150 4040 / 1 150 L/h 12 1,3
5110030371 s UP 250 4040 / 1 250 L/h 12 13
5110030672 s UP 550 4040 / 2 550 L/h 15 4,1
5110030673 s UP 800 4040/ 3 800 L/h 15 41
5110030674 s UP 1100 4040 / 4 1.100 Uh 15 41
5110030675 s UP 1350 4040/ 5 1.350 Lh 16 4.4

NOTA: Los equipos estan disefiados para agua de alimentacion descalcificada (< 2 ppm CaCO ;) con valor de TDS de 1000 ppm
a 15 °C de temperatura, indice coloidal maximo de 3, un contenido de CO ; de 10 mg/L y 20 mg/L de SiO,.
La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

»

Q

g Modelo UP 150 UP 250 UP 550 UP 800 UP 1100 UP 1350
‘® Altura (H) cm 165 165 195 195 195 195
5 Y Ancho (A) cm 115 115 130 130 130 130
£ Profundidad (P) cm 70 70 85 85 85 85
ra) Peso aprox. kg 160 170 200 230 260 280




POLLET WATER G

| Serie electro-desionizacion de 3’6 a 480 m/dia

UP 1500 - 3000

Equipos para produccion de agua ultra pura previamente descalcificada, unidad de dsmosis inversa + médulo EDI.

Diseiio unidad
= Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para alojamiento de instrumentacién y control
» Cabinet de control con interruptor principal de paro y conmutador eléctrico para control de la bomba de alta presion
» Filtro con cartucho de 5 micras
« Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presién multi-etapas
 Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal
« Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC
= Recirculacion permeado sujeto a la conductividad
» Médulo de electro -desionizacién
* Suministro integral de potencia para suministro del voltaje requerido
para el modulo EDI

Valvulas e instrumentacion

« Valvula toma de muestra alimentacion, OI permeado y producto EDI

= Valvula reductora de presion

« Valvula solenoide de entrada

= Presostato agua alimentacién

» Rotametros permeado, OI concentrado, agua alimentacion EDI,
concentrado EDI, electrolito y control de caudal minimo de concentrado EDI

« Mandmetros resistentes a la vibracion para presion de entrada y salida
en el filtro de cartucho, bomba, presion de operacion, OI concentrado,
agua alimentacién EDI, entrada concentrado EDI y salida producto

= Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado,
0I concentrado, recirculacion concentrado OI y concentrado EDI

® e ccC

= Conductividad OI permeado y lectura de resistividad producto EDI
con compensacion de temperatura

= Potenciémetro de precisién para regular el voltaje de EDI
en el interior de la caja de control

Opcional

= Unidad de monitorizacién continua de dureza (Limitron)

= Estacion dosificadora para solucién de sosa cdustica / acido clorhidrico
» Flushing agua bruta

» Desgasificador de membrana

Programador: RO 1000
Conversiéon Plantas: 70%

Referencia G Modelo N:’e:'n(::;'ael::s Produccion _ ol:e(s;:n:) T:::)r
| 5110030676 | S | UP1500 | 4040/6 | 1.500L/h | 16 | 41 |
5110030677 | S | UP 1700 4040/ 6 1.700 L/h | 16 £l ‘
| 5110030678 | S | UP2200 | 4040/8 | 2200Lh | 16 | 71 |
‘_ 51_10030_679__‘_ S| UP3000 ;_4_040_/ 11 ' - 3.000 L/ | - 18 11,5

Equipos de mayor produccion bajo peticion

NOTA : Los equipos estan disefiados para agua de alimentacién descalcificada (< 2 ppm CaCO ;) con valor de TDS de 1000 ppm
a 15 °C de temperatura, indice coloidal maximo de 3, un contenido de CO, de 10 mg/L y 20 mg/L de SiO,.
La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

(7]

2 _ Modelo UP 1500 | UP1700 UP 2200 | UP 3000
-HQ, Altura (H) cm 195 | 195 | 195 220

5 {Ancho (A) cm | 245 | 245 | 245 355 |
£ |Profundidad (P) cm | 85 | 85 85 | 85 ‘
a |Peso aprox. kg 30 | 330 | 400 600




Gz

POLLET WATER GROUP

Serie electro-desionizacion de 3’6 a 480 m*/dia

UP 4100 - 20000

Equipos para produccion de agua ultra pura previamente descalcificada, unidad de ésmosis inversa + modulo EDI.

Disefio unidad

= Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para alojamiento de instrumentacion y control

« Cabinet de control con interruptor principal de paro y conmutador eléctrico para control de la bomba de alta presion \
» Filtro con cartucho de 5 micras

= Bomba GRUNDFOS centrifuga de alta presion multi-etapas

* Membranas de arrollamiento en espiral (PA/PS). Montaje horizontal

+ Contenedores reforzados con fibra de vidrio y con liner interior de PVC

« Recirculacién permeado sujeto a la conductividad

e Mddulo de electro-desionizacion

« Suministro integral de potencia para suministro del voltaje requerido para el médulo EDI

Valvulas e instrumentacion

 Valvulas toma de muestra alimentacion, Ol permeado y producto EDI

« Valvula reductora de presion

« Valvula solenoide de entrada (produccion < 6.000 L/h) /
valvula de diafragma de entrada (produccién > 6.000 L/h)

« Presostato agua alimentacion

« Rotdmetros permeado, OI concentrado, agua alimentacion EDI,
concentrado EDI, electrolito y control de caudal minimo concentrado EDI

« Manometros resistentes a la vibracion para presion de entrada y salida
en el filtro de cartucho, bomba, presion de operacion, OI concentrado,
agua alimentacion EDI, entrada concentrado EDI y salida producto

« Valvulas de acero inoxidable para ajustar el caudal de permeado, o)l
OI concentrado, recirculacién concentrado OI y concentrado EDI 3 " i - ~

* Conductividad OI permeado y lectura de resistividad ’
producto EDI con compensacion de temperatura

« Potencidometro de precision para regular el voltaje de EDI
en el interior de la caja de control

Opcional

« Unidad de monitorizacion continua de dureza (Limitron)
« Estacion dosificadora para solucion de sosa caustica / acido clorhidrico
» Flushing agua bruta

» Desgasificador de membrana

Programador: RO 1000
Conversion Plantas: 70%

Referencia ‘ G Modelo h/;e;n;;a;::s Produccion . oF:e(s:::) l«(ﬂ:‘i'::)r

5110030001 S | UP 4100 | 8040/4 | 4,100 L/h [ 18 13,5 |

51100300(}7277:7 S | UP 6000 8040/5 6.000 L/h [l 18 20 |
5110030003 | S UP8200 | 8040/7 | 8200 L/h | 18 20

5110030004 | S UP 11000 8040/9 | 11.000 L/h | 18 26 ‘
\ 5110030005 | S UP 20000 8040/ 17 | 20.000 L/h | 18 | 45

Equipos de mayor produccion bajo peticion

NOTA 1: Los equipos estan disefiados para agua de alimentacion descalcificada (< 2 ppm CaCO;) con valor de TDS de 1000 ppm
a15°C de temperatura, indice coloidal maximo de 3, un contenido de CO,de 10 mg/L y 20 mg/L de SiO,.
La conversion del permeado dependera de la calidad del agua de entrada y el tipo de pre-tratamiento.

NOTA 2: En los modelos a partir de 6.000 L/h es necesario instalar un compresor de aire que no se incluye con la ésmosis inversa.

(] & . " - = -
e | Modelo | UP4100 | UP 6000  UP 8200 | UP 11000  UP 20000 |
2 Atwra()em | 200 [ 200 | 200 | 20 | 220 |
g A |Ancho (A) cm | 300 | 400 | 500 | 400 | 500 |
£ |Profundidad (P) cm 85 | 8 | 8 | 100 | 150 |
o |Peso aprox. kg | 700 | 800 | 80 | 1100 2000 |
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EP 300 - 2200

Equipos para produccion de agua ultra pura previamente descalcificada y tratada mediante dsmosis inversa.

Disefio unidad

» Bancada en acero inoxidable y panel frontal en plastico para
alojamiento de instrumentacién y control

« Cabinet de control con:

. Interruptor principal de paro

. Display digital

. Potenciémetro de precision para regular el voltaje de EDI en el interior
de la caja de control

. Interruptor proteccion de fallos

. Sefales de fallos: caudal concentrdo EDI, suministro de potencia,
baja resistividad del producto

e Modulo de electro-desionizacion

Valvulas e instrumentacion

e Valvula toma de muestra alimentacion EDI y producto EDI

« Valvula de diafragma para control de concentrado de la EDI

e Manometros resistentes a la vibracion para alimentacion EDI,
concentrado EDI y producto EDI

e Lectura de resistividad producto EDI con compensacion de temperatura

Conversion EDI: 90%

Produccién |

. Produccién Presion op. Motor
Refevenciai] G Modelg minima maxima min./max (I?ar) - (kW)
| 5110030666 | S | EP 300 100 L/h 300 L/h f 1.071.5 24 |
| 5110030667 | S | EP 900 400 L/h 900 L/h , 1.0/2.0 2,1 |
| 5110030668 | S | EP1500 | 1.000 L/h 1.5000h | 15/25 [ 21 |
| 5110030669 | S | EP2200 | 1.600L/h | 2200Lh | 15/25 | 33 |

Equipos de mayor produccion bajo peticion

NOTA: Los equipos estan disefiados para un valor de conductividad de 4-20 pS/cm, no debe entrar al médulo una conductividad> 20 pS/cm,

un contenido de CO,de 10 mg/L y un valor max.de 0,5 mg/L de SiO,, indice coloidal max. de 0,25 y salida libre de producto.
El agua debe ser previamente descalcificada y pre-tratada mediante equipo de ésmosis inversa sin tanque intermedio de permeado.

La conversion del producto EDI dependera de la calidad del permeado.

(2]

1}

S Modelo EP300  UP900  EP1500 | EP 2200 |

2 q \Altura (H) cm 160 160 | 160 | 160 |

g |Ancho (A) cm 105 105 105 | 105 |

a Profundidad (P) cm 70 70 70 | 70 |
Peso aprox. kg 95 100 105 | 110 |
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RO-500 RO-1000

& et producsionl aogucton peadicetn RO 1000
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® Display alfanumérico de dos digitos ® Display con dos lineas de texto (16 caracteres por linea)
para visualizacion de proceso de 6smosis
Informacion proceso regular: ® Idioma Aleman / Inglés / Francés / Italiano / Espafiol
¢ Conductividad permeado ® Contrasefia para proteccion de los niveles de programacion

¢ Parada forzada
& Tanque lleno
Senal por funcionamiento incorrecto :
4 Baja presion
¢ Conductividad elevada

¢ Informacioén proceso regular :

¢ Conductividad permeado (compensacion de temperatura)
¢ Temperatura permeado

é Horas de operacion

| & Aguadura e Sefiales de funcionamiento:
é Baja presion
| ®LEDs: ¢ Agua dura
¢ Operacion ¢ Desinfeccion ¢ Sobrecarga motor
¢ Pre-alarma de alta conductividad / Fallo
)] ® Entradas (bajo voltaje): é Suministro incorrecto de potencia

& Control de nivel con uno o dos

interruptores de nivel e Seinales de funcionamiento:

) o ¢ Descarte de permeado
) ¢ Unidad de monitorizacion de dureza ¢ Recirculacién de permeado
(L'"J'tron) ¢ Flushing con agua bruta
¢ Senal externa de paro (parada ¢ Lavado concentrado
| forzada, regeneracion) ¢ | avado intermitente durante paros
é Cierre por sefial externa (regeneracion, parada forzada)
® Salidas: .
I & Unidad de descalcificacién (230 V - 50 Hz) LEDs: y ) ) .
. ) & QOperacion & Funcionamiento incorrecto
;¢ DD~C (Contacto disponible para dar ¢ Regeneracion & Rechazo
sefal a un ordenador externo é Desinfecdién ¢ Tanque lleno
a la Planta)

® Entradas (bajo voltaje):

¢ Control de nivel con uno o dos interruptores de nivel
| é Unidad de monitorizacion de dureza (Limitron)

¢ Sefial externa de paro (parada forzada, regeneracion)
¢ Dos entradas universales

' ® Salidas:

¢ Unidad de descalcificacion (230 V - 50 Hz)

é 2 valvulas solenoides para lavado concentrado,

) descarte permeado y recirculacion

& Rechazo permeado y recirculacion

| ¢ Salida universal

¢ Salida analdgica (4-20 mA) para conductividad
permeado

& DDC (Contacto disponible para dar senal a
un ordenador externo a la Planta)
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* Graficos LCD y pantalla desplegable

(1]

RO 5000 (i Elm

=

* Tarjeta para almacenaje de parametros y interfase RS232

® Contrasefia para proteccion de los niveles de programacion

® Informacion proceso regular:
Conductividad permeado

Temperatura permeado

Horas de operacion

Hora

Sefal por funcionamiento incorrecto:
Baja presion

Conductividad elevada

Sobrecarga motor

Pre-alarma de alta conductividad / Fallo
Suministro incorrecto de potencia
Senales de funcionamiento:

¢
¢
¢
¢

Operacion

Recirculacion permeado

Lavado concentrado

¢ Descarte de permeado
¢ Flushing agua bruta
é Tangue lleno

Lavado intermitente durante paros
Cierre por sefial externa (regeneracion, parada forzada)

* LEDs:

& Operacion

> & & SO o & > O & & o

& Funcionamiento incorrecto

* Entradas (bajo voltaje):

& Control de nivel con uno o dos interruptores de nivel
¢ Unidad de monitorizacién de dureza (Limitron)

¢ Senal externa de paro (parada forzada, regeneracion)
¢ 2 entradas universales

¢ Salidas:

Unidad de descalcificacién (230 V - 50 Hz)

2 valvulas solenoides para lavado concentrado, descarte permeado y recirculacion
DDC (Contacto disponible para dar sefal a un ordenador externo a la Planta)
Pre-alarma de alta conductividad / Fallo

Salida libre universal programable

Salida analogica de conductividad y temperatura

Bomba adicional

> o o o o 0




Opciones Osmosis inversa

Recirculacion permeado (para OI modelo RS, ND, KR, AS, BW y ES)
Acttia como sistema de seguridad, en caso de detectar un valor de conductividad elevada el agua es tratada de nuevo por el equipo.

Referencia G Modelo Equipos aplicables
5213010920 S PR 500 para OI 50- 500
5213010686 S PR 1500 para OI 600 - 1.500
5213010687 S PR 2500 para OI 1.600 - 2.500
5213010688 S PR 3500 para OI 3.000 - 3.500
5213010689 S PR 5400 para OI 3.800- 5.400
5213010921 ) PR 6000 para OI 6.000
5213010690 5 PR 10000 para OI 7.000 - 10.000
5213010691 S PR 17000 para OI 11.000 - 17.000
5213010922 5 PR 25000 para OI 18.000 - 25.000

Flushing con agua bruta (para OI modelo RS, UP y ND)
Permitira en periodos de paro realizar un barrido de las membranas evitando la deposicion de sales en las mismas.

Referencia G Modelo Equipos aplicables

5213020923 S KSE 500 |para Ol 50- 500
5213020692 S KSE 1500 |paraOl 600- 1.500
5213020693 S KSE 3500 |para Ol 2.000- 3.500
5213020694 S KSE 10000 |para OI 3.800 - 10.000
5213020695 S KSE 30000 |para OI 12.000 - 30.000

Set de conexiones para unidad de limpieza manual (para OI modelo RS (E), combi (D) y (ND)
Permite conectar el sistema de limpieza manual al equipo de dsmosis inversa.

Referencia G Modelo Equipos aplicables

5213040924 S ARADN 10 |paraOl 50 - 500
5213040700 S ARADN 20 |paraOI 600- 1.500
5213040701 S ARA DN 25 |para OI 2.000 - 3.500
5213040702 S ARA DN 32 |para OI 3.800 - 5.400
5213040703 S ARA DN 40 |para OI 6.000 - 9.500
5213040704 S ARA DN 50/1 |para OI 10.000 - 14.000
5213040925 S ARA DN 50/2 |para OI 15.000 - 17.000
5213040926 S ARA DN 65 |para OI 18.000 - 25.000

Unidad de limpieza manual (para OI modelo RS (E), combi (D, ND, KR, AS, BW y ES)
El equipo permite llevar a cabo manualmente una limpieza quimica de las membranas de la 6smosis inversa.

Referencia G Modelo Equipos aplicables

5213030696 S MRA 100 |Volumen tanque 100 | para OI 50 - 1.500
5213030697 S MRA 200 |Volumen tanque 200 | para OI 1.650 - 3.500
5213030698 S MRA 300 Volumen tanque 300 | para OI 3.800 - 9.500
5213030699 S MRA 500 |Volumen tanque 500 | para OI  10.000 - 17.000
5213030927 5 MRA 1000 Volumen tanque 1.000 | para OI 18.000 - 30.000

Incluye bancada en acero inoxidable, bomba en acero inoxidable, valvulas de bola para el desagiie y rechazo,
conexiones tubos para ARA (excepto MRA 1000).

Programador RO 5000

Sustituir el programador RO 1000 por el RO 5000 nos permitira disponer de sus funciones mas amplias (detalladas en el
apartado de programadores).

Referencia G Modelo Equipos aplicables
Controlador RO 5000 para sustituir el controlador RO 1000,
5213000928 S RO 5000 para equipos OI de 1650 L/h en adelante

30
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Opciones Osmosis inversa

Monitorizacion de la dureza, Limitron

Monitorizacién automatica de la calidad del agua descalcificada sin dosificacién de producto quimico y
sin controlador para usar en combinacién con el programador RO.
Para todos los sistemas OI con descalcificador instalado.

Referencia G Modelo Equipos aplicables

4804000640 S limitron 3/4" para OI 100 - 1.500

4804000641 S limitron 1" para OI 1.650 - 3.500

4804000642 S limitron 1 1/4" para OI 3.800 - 6.000

4804000643 S limitron 1 1/2" para OI 7.000 - 10.000

4804000644 S limitron 2" para OI 11.000 - 18.000

4804000645 S recambio sensor limitron

4004008688 S instalacion Instalacion de Limitron en las unidades OI

Flushing con agua de permeado (para OI modelo BW, ND, AS y ES)

Llevaremos a cabo el proceso de flushing con agua tratada (permeado) acumulada en el deposito entregado
junto al equipo de ésmosis inversa.

Referencia G Modelo Equipos aplicables

5213000009 S KVP 100 Volumen tangue 100 | para OI 250 - 1.250
5213000010 S KVP 200 Volumen tanque 200 | para OI 1.500 - 3.000
5213000011 S KVP 300 Volumen tanque 300 | para OI 3.500 - 8.500
5213000012 S KVP 500 Volumen tangue 500 | para OI 10.000 - 13.500
5213000013 S KVP 1000 Volumen tanque 1000 | para OI 17.500 - 27.500

NOTA: Esta opcién siempre debe confirmarse junto con la 6smosis inversa, debe conexionarse en fabrica.

Dispositivo de medicion del indice de coloidal (SDI)

Detectar un valor elevado antes de la entrada al equipo de dsmosis permitira evitar un deterioro prematuro de
las membranas.

Referencia G Modelo
5213021530 S VIM incluye la valvula reductora de presion y filtro de 0.45 um

Opcion caja de madera para el transporte

Modelos Plantas

UO 50 - UO 1500

UO 2000 - UO 2500

UO 3000 - UO 3500

UO 4000 - UO 5000

UO 6000/7000/10000

UO 8000/12000/15000/20000
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UF 1D1 - 8D5

En el proceso de ultrafiltracion el influente es conducido al sistema por baja presion, donde membranas especiales
de alta resistencia lo reciben para liberarlo de materiales de alto peso molecular y sélidos en suspension.

Diseiio unidad

* Bancada que incluye los componentes y el sistema de control en acero inoxidable

« Filtro automatico de 100 micras de grado de filtracion

» Mddulos verticales de ultrafiltracion de alta eficiencia con fibras en PES

» Bomba GRUNDFOS y tanque independiente para contra-lavado y limpieza

« Valvulas neumaticas de operacién con piloto solenoide para automatizacion
completa de la filtracion, contra-lavado y ciclos de limpieza / desinfeccion

* Manometro en la entrada y salida de los modulos de ultrafiltracion

« Interruptor para deteccion de alta presion en las membranas e interruptor
para detectar fallos en el suministro de aire comprimido

* Rotametro para monitorizacion del caudal de filtracion

Opciones
» Bomba dosificadora para dosificacion de productos quimicos para desinfeccion
y limpieza a instalar en la planta y comandado automaticamente

Programador: Sistema de control con interruptor principal de paro y marcha,
interruptor eléctrico para control de las bombas, PLC SIEMENS S7-200 para
automatizacién del proceso de filtrado, contra-lavado y de limpieza / desinfeccién

Referencia G Modelo N° médulos UF Produccion Conversion I\(lll:)‘i'::}r
5110040680 | S UF 1D1 1 dizzer 450 375 L/h 95% 0,54
5110040681 | S UF 2D1 2 dizzer 450 750 L/h 95% 0,62
5110040682 | S UF 3D1 3 dizzer 450 1.125 L/h 95% 0,62
5110040683 | S UF 1D3 1 dizzer 3000 2.250 L/h 95% 1,37
5110040684 | S UF 1D5 1 dizzer 5000 3.750 L/h 95% 2,3
5110040685 | S UF 2D5 2 dizzer 5000 7.500 L/h 95% 4,2
5110040001 | S UF 4D5 4 dizzer 5000 15.000 L/h 95% 5,5
5110040002 | S UF 6D5 6 dizzer 5000 22.500 L/h 95% 11
5110041370 | S UF 8D5 8 dizzer 5000 30.000 L/h 95% 15

Equipos de mayor produccion bajo peticion

Nota: Los equipos estan calculados para agua con un valor de turbidez < 5 NTU.

El caudal depende de la calidad del agua bruta y el equipo se debe alimentar con una presion de 2,5 bar
e instalar un compresor que no se incluye con el equipo de ultrafiltracion.

Bombas para producto quimico no incluidas con el equipo de ultrafiltracion. Modelos:

Referencia G Modelo Descripcion
5213000014 | S CEB 1 para 1 producto quimico, por ejemplo desinfeccién
5213000015 | S CEB 2 para 2 productos quimicos, por ejemplo solucion NaOH / HCL

Aplicaciones

.Tratamiento de agua de lluvia almacenada.

. En el proceso de depuracion del agua de la piscina para reutilizacion del agua del contra-lavado de los filtros.
. Como pre-tratamiento del equipo de 6smosis inversa para reducir la materia coloidal presente en el agua.

. Agua de rio y pozo.

(]

g

i) Modelo UF 1D1 UF 2D1|UF 3D1/UF 1D3 UF 1D5|UF 2D5 UF 4D5 UF 6D5| UF 8D5
2 Altura (H) cm 1700 1700 1700 2000 2000 2000 2000 | 2000 2000
) H Ancho (A) cm 2000 2000 2000 3000 3000 3000 | 4000 5000 6000
E Profundidad (P) cm 80 80 80 80 80 80 1000 1000 1000 |
o Peso aprox. kg 150 170 190 210 220 250 1000 1200 1400




Condiciones Generales
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todos nuestros suministros se rigen por las siguientes
condiciones, entendiéndose que nuestros Clientes las
conocen y aceptan.

PEDIDOS

Con el fin de evitar errores y para una mejor y rapida
tramitacion los pedidos deben realizarse por escrito, de
acuerdo con los cddigos y descripciones que aparecen
en la tarifa de precios.

PRECIOS

Los precios que se indican en la tarifa son precios venta
al publico recomendado y no incluyen IVA. Los precios
pueden sufrir variacion y nos reservamos el derecho a
modificarlos. Precios validos excepto error u omision
tipografica

CANTIDADES POR CAJA

El material se suministrara por cajas completas en
aquellos materiales indicados en la tarifa.

CONDICIONES DE PAGO

Las primeras operaciones se efectuaran al contado, al
igual que los pedidos inferiores a 250€. En operaciones
posteriores se estableceran las condiciones. Cualquier
modificacion en la forma de pago o fechas de vencimiento
deberan ser autorizadas por nuestra empresa. Los
pedidos inferiores a 250 € (IVA no incluido) se facturaran
30€ en concepto de gastos administrativos y de almacén.

PORTES

La mercancia siempre viaja por cuenta y riesgo del
comprador, incluso en aquellas expediciones que se
hubiesen acordado a portes pagados (nunca viajaran a
portes pagados arenas, silex, etc.) siendo para el
comprador la obligacién de examinar en el momento de la
entrega si la mercancia presenta algln dafio y el nimero
de bultos. Cualquier incidencia debe comunicarse por
escrito a la agencia de transportes en un plazo maximo de
24 horas de la recepcion.

ENTREGAS

La fecha de entrega confirmada se entiende siempre
desde la salida de nuestros almacenes. La demora en la
entrega no autoriza al comprador a exigir
indemnizaciones o compensacion alguna.

GARANTIAS

Todos nuestros productos tienen dos afios de garantia en
la venta de bienes de consumo segun la Ley 23/2003 y un
afio en el resto de materiales a partir de la fecha de
suministro.

La garantia cubre cualquier defecto de fabricacion y
comprende Unica y exclusivamente la reparacion o
sustitucion en nuestras instalaciones de las piezas
defectuosas. Los gastos de envio y devolucion seran a
cargo del cliente. La garantia pierde su validez si las
anomalias son producidas por manipulacion incorrecta,
instalacién con materiales o condiciones fuera de normas.

DEVOLUCIONES

No se admitira ninguna devolucién que no haya sido
previamente autorizada por nuestra empresa y siempre
acompafiada del albaran de compra y nuestro nimero de
RMA. No se admitiran devoluciones de materiales
descatalogados o productos especiales.

Para todas las devoluciones se aplicara una deduccion del
10% del importe neto de la devolucion en concepto de
manipulacién y verificacion de materiales.

RESERVA DE DOMINIO

Nos reservamos la propiedad de la mercancia hasta que la
misma haya sido cobrada en su totalidad; reservandonos
el derecho de retirar total o parcialmente los materiales
en el domicilio del comprador.

JURISDICCION
Cualquier litigio entre las partes se sometera a la

jurisdiccién y competencia de los juzgados y tribunales de
Barcelona.

CONDICIONES DE PAGO ESPECIALES

La forma de pago en materiales y equipos
“especiales” es la siguiente:

* 40% a la aceptacion del pedido
- 40% a la entrega del material
+ 20% en las condiciones habituales



