Osmosis Inversa I N S@ L
Pallas VIVA s

El mejor tratamiento de agua para su hogar

Nuestro equipo de Osmosis Inversa Pallas VIVA
le proporcionara un agua pura de gran
calidad, le evitara la compra de botellas
o garrafas de agua, colaborando asf
con la proteccion del medio ambiente,
ya que no generamos residuos
plasticos.

Osmosis Inversa Pallas VIVA

Con el sistema de Osmosis Inversa obtendra un agua
con un bajo contenido en sales y libre de impurezas y contaminantes quimicos.

Su equipo dispone de 5 etapas:

* Filtro de sedimiento de 5 micras.

* Filtro de carbdn activo granulado.

« Filtro de carbén activo block.

* Membrana semi permeable 50 GPD.
* Postfiltro de carbdn activado.



Caracteristicas principales Osmosis Inversa

seguin modelo PO"OS V|VA

Temperatura de entrada: (max./min.) 40°C /2°C

Produccion: 175 litros dia (puede variar segun la calidad y temperatura del agua de entrada)
Deposito de acumulacién de agua tratada: 10 litros
TDS maximo admisible a la entrada: 2.000 ppm
Presion de entrada: (max./min.) 6 / 2,8 bar (modelo “SO” Shut-off)
Presion de entrada: (max./min.) 2,5/ 1 bar (modelo “BP" con bomba)
Alimentacion eléctrica: 24 Vdc. 30 W

Adaptador eléctrico: 100-240v. 50/60 Hz 24 Vdc 2A

El agua de entrada a los equipos debe ser bacteriol6gicamente potable
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